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PRODUKT INFO

Detaljer

Programmering
Protokoller
Kryptering
Tilkobling
DIMENSJONER
Mal
Montering
Temperatur
Vekt

Strgm
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GT-MCX er et IP adapter for & koble sammen flere GT systemer over nettverk.
Et standard system, nar utvidet, kan ha opptil 16 dgrstasjoner,

4 vaktapparater og 500 svarapparater.

Nar GT-MCX benyttes kan opptil 32 komplette GT systemer knyttes sammen
for opptil 480 dgrstasjoner, 96 vaktapparater og 5000 svarapparater

Via LAN

IPv4, IPv6, TCP, UDP, IGMP, MLD, DHCP, NTP, DNS
TLS1.2

Ethernet 100BASE-TX

H108 x B210 x D60 mm
DIN

0° ~ 40°C

3409

24V DC, PS-2420UL
Standby 75mA, Maks 125mA
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FEATURE CALL-OUT DEFINITIONS
[1] Video inn
[2] Video ut
[3] Audio tilkoblinger
[4] Strgm tilkoblinger
[5] Strém bryter
[6] Stregm LED (gregnn)
[7] Innstillingsdip (SW2)
[8] Innstillingsdip (SW3)
[9] Status Indikator (Oransje)
[10] Status indukator (grgnn)
[11] LAN port
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