
VILLA BROSJYRE

Audio og Video



NYHET - Video porttelefon med App-styring

Aiphone JO kan leveres med Wifi tilkobling og App funksjon., 
Enkel løsning uten ekstra kabling.

Aiphone JO med Wifi
Link svarapparat direkte til wifi nettverket 
uten kabling til ruter.

Smarttelefon 
Overfør samtale med bilde til App 
på smarttelefon via 3G/4G/Wifi.

WIFI
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OVERSIKT OVER VILLASETT For å finne din rette løsning se disse tre tabellene :

JO VIDEO 7’’ SKJERM

BILDE REF:
BILDE-
MINNE

DØR 
KAPASITET

SVARAPPARAT 
KAPASITET

HANDSFREE INTERCOM
VISNINGSVINKEL 
HORISONTAL / 

VERTIKAL
ZOOM

TELEFON
INTERFACE

SMARTPHONE
INTERFACE

SIDE

JOS1VW ✔ 1 2 ✔ 90°/70°
Wi-Fi

Integrert
7

JOS1FW ✔ 1 2 ✔ 90°/70°
Wi-Fi

integrert
7

JOS1V 1 2 ✔ 90°/70° 10

JOS1F 1 2 ✔ 90°/70° 10

JO2SDVF 1 2 ✔ 90°/70° 10

JO2SDV 1 2 ✔ 90°/70° 10

FUNKSJONER OPSJONER

WL-11 TRÅDLØS VIDEO

BILDE REF:
BILDE-
MINNE

DØR 
KAPASITET

SVARAPPARAT 
KAPASITET

HANDSFREE INTERCOM
VISNINGSVINKEL 
HORISONTAL / 

VERTIKAL
ZOOM

TELEFON
INTERFACE

SMARTPHONE
INTERFACE

SIDE

WL-11 ✔ 1 1 ✔

110°
i fullskjerm 4

FUNKSJONER OPSJONER
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JP VIDEO 7’’ BERØRINGSSKJERM

BILDE REF:
BILDE-
MINNE

DØR 
KAPASITET

SVARAPPARAT 
KAPASITET

HANDSFREE INTERCOM
VISNINGSVINKEL 
HORISONTAL / 

VERTIKAL
ZOOM

TELEFON
INTERFACE

SMARTPHONE
INTERFACE

SIDE

JPS4AEDV
✔ 4 8 ✔ ✔ 170°/100°

9
soner

JPTLI JPTLIIPA 12

JPS4AEDF
✔ 4 8 ✔ ✔ 170°/100°

9
soner

JPTLI JPTLIIPA 12

FUNKSJONER OPSJONER

DA & DB AUDIO

BILDE REF:
BILDE-
MINNE

DØR 
KAPASITET

SVARAPPARAT 
KAPASITET

HANDSFREE INTERCOM
VISNINGSVINKEL 
HORISONTAL / 

VERTIKAL
ZOOM

TELEFON
INTERFACE

SMARTPHONE
INTERFACE

SIDE

DBS-1AP
1 5 ✔ ✔ 20

DB2INT
()

1 5 ✔ ✔ 20

DBS-2AP
1 10 ✔ ✔ 21

DBS-3AP
1 15 ✔ ✔ 21

DBS-4AP
1 20 ✔ ✔ 21

DA-1AS
1 1 22

DA-2AS 1 2 23

DA-3AS 1 3 23

DA-4AS 1 4 23

FUNKSJONER OPSJONER

eller

eller
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WL11

TRÅDLØS VIDEO PORTTELEFON

WL11 Sett

• Trådløst håndsett med LCD-skjerm og ladestasjon
• Dørstasjon med justerbart kamera
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Kommunikasjon med besøkende

Med DECT-teknologien til WL11 kan du med det trådløse håndsettet se og høre hvem som 
ringer på. Man kan også se og høre hvem som befinner seg utefor døren selv om det ikke 
ringes på. 
Inntil 100m dekningsområde ved fri sikt.

Komfort og sikkerhet

Man kan også endre innstillinger på håndsettet under samtale.

> Bildeopptak.

> Snu skjermen for vidvinkelvisning 110°.

> Automatisk bildeminne ved tapte anrop (opptil 3 bilder pr. samtale)
> Kontrollere dørstasjonens batteristatus fra håndsettet. 

Løsningen erstatter enkelt din gamle ringeklokke

> Bytt ut eksisterende ringknapp. Monter WL-11 dørstasjon ved din inngangsdør og 
   forbindelsen med håndsettet kobles opp automatisk.
> Ingen behov for programmering.
> Ingen behov for kabling.

Standard Skjerm

Snu skjermen for vidvinkelvisning 
(110°)

> Eksisterende ringeklokke > Ny installasjon WL11 DECT

FUNKSJONER
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DECT TEKNOLOGI

Trådløs Video ringeklokke WL11 bruker DECT teknologi (Digital Enhanced Cordless Telephone)
som er en digital overføringsstandard for telefoni.

DECT:

> Tilbyr et bredt spekter av kanaler og overlegen lydkvalitet.

> Gir en bedre kommunikasjonsavstand i forhold til Wi-Fi (ved fri sikt: 100m
    med DECT mot 35m med Wi-Fi).

Ladestasjon

Lader

Dørstasjon Svarapparat

VIDEO DØRSTSJON
• ABS plast, aluminium finish. 
• Strømforsyning: 6 stk AA LR06 (ikke inkludert)

• Manuelt justerbar kamera i høyde

• Visningsvinkel 110° horisontalt

Håndsett med LCD-skjerm
• Trådløs DECT

• Skjermstørrelse: 2,4” 

• Ladestasjon

• Skjermbilde: liggende eller stående modus 
• Automatisk lagring av bilder

(3 bilder per samtale og 100 lagrede samtaler)

• Manuell lagring (1 bilde pr samtale)

• Batterier inkludert i svarapparat

• Advarselsmeldinger på skjermen ved lavt batteri
• 4 typer ringetoner

• Justering av bakgrunnsbelysning

• Overvåking: Se og hør uten at det ringes på.

FUNKSJONER

MÅL (mm)

12
5

15
0

95 33 57 30

SETT

WL-11

Dørstasjon

Svarapparat

WL-11
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7’’

KUN
21 mm

tykkelse

JO 
SERIEN

VIDEO FOR
UTVIDET SIKKERHET

JO WIFI 

• Svarapparat med Wi-Fi tilkobling og 7’’ Berøringsskjerm
• Dørstasjon IP54 - IK08 
• App-styring fra mobiltelefon
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JO 
Wi-Fi
SETT

JOS-1VW - Wi-Fi med App styring

Komplett sett inkludert JO-DV for 
påvegg montering.
+ Hoved svarapparat Wi-Fi JO-1MDW 
+ Strømforsyning PS-1820DM

JOS-1FW - Wi-Fi med App styring

Komplett sett inkludert JO-DVF for 
innfelt montering.
+ Hoved svarapparat Wi-Fi JO-1MDW 
+ Strømforsyning PS-1820DM

JO-1MDW
Hoved svarapparat 

Wi-Fi

PS1820DM
Strømforsyning

JO-DV
Påvegg dørstasjon

JO-DVF
Innfelt 

dørstasjon

KABLING 

• 7’’ berøringsskjerm
• Svarapparat med Wi-Fi funksjon
• App for inntil 8 smarttelefoner 
• Kompatibel med iOS og Android
   Wi-Fi, 3G og 4G
• Bildeminne: 
   Internt opptak med 10sekunder videoklipp. 
   Lyd og video (max 10 anrop) eller opptak 
   på micro SD-kort (ikke inkl.)
   for inntil 1 000 samtaler
• Kompatibelt med tidligere versjoner av JO-serien.

FUNKSJONER

JO-DV

JO-DV

JO-1MDW

JO-1MDW

PS-1820DM

PS-1820DM

0,8mm Ø
2

4

4

2

2

JO-DVF
Innfellingsboks : 180 x 110 x 45

17
3

98
25,5

26,8

2
0

9

135

15
5

210
21

Wifi ruter

Wifi ruter

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

Intern kommunikasjon

Ekstern kommunikasjon
Internet

JO-1MDW

JO-DV

Wi-Fi
3G / 4G

100 m

100 m

Mål (mm)
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JO WI-FI

• Ikke behov for ekstra grensesnitt : Ingen kabling til LAN/Nettverk.

• Wi-Fi i WPS (Wi-Fi Protected Setup). Dette er en standard for sikker tilkobling av
   Wi-Fi-utstyr. 

• Enkel og intuitiv oppkobling.

HOVEDFUNKSJONER

Døråpning

Besvar anrop

Opptak

Instillinger

Ekstra bildeminne
SD-kort (opsjon)

Fullskjerm modus
(Skjul piktogrammer)

Opsjonsknapp

APP-STYRING FRA MOBILTELEFON

• Anrop / Kommunikasjon / Døråpnerfunksjon

• Fjernovervåking

• Skjermvisning horisontalt eller vertikalt

• Se tapte anrop fra dørstasjonen på mobiltelefon 
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7’’

KUN 
21mm

tykkelse

JO 
VIDEO FOR
UTVIDET SIKKERHET

JO-1MD 

• Svarapparat med 7’’ skjerm
• Dørstasjon IP54 - IK08



11

JO
SETT

JOS-1V 

Komplett sett inkludert JO-DV for 
påvegg montering  
+ Hoved svarapparat JO-1MD 
+ Strømforsyning PS-1820DM

JOS-1F 

Komplett sett inkludert JO-DVF for 
innfelt montering
+ Hoved svarapparat JO-1MD 
+ Strømforsyning PS-1820DM

JO-1MD
Hoved svarapparat

PS-1820DM
Strømforsyning

JO-DV
Påvegg dørstasjon

JO-DVF
Innfelt 

dørstasjon

KABLING

• 7” LCD skjerm
• Ekstra tynt svarapparat 21 mm
• Touch-knapper
• Handsfree
• Justering av lydvolum
• Overvåking av dørmiljø
• Automatisk bakgrunnslysjustering
• Døråpning - 2 releutganger

FUNKSJONER

MÅL (mm)

JO-DV JO-1MD

PS-1820DM PS-1820DM

JO-DV JO-1FD JO-1MD IER-2

IER-2

IER-2

100 m 100 m 100 m
0,8mm Ø

2

4 2 2

2 2

4 6

2

Utvidelse

JO-1MD / JO-1FD JO-DV JO-DVF
Innfellingsboks : 180 x 110 x 45

13
0

230
21

17
3

98
25,5

26,8

2
0

9

135
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JP
SERIEN

KOMPLETT SYSTEM FOR 
UTVIDET SIKKERHET!

JP VIDEOSETT

• Svarapparat med 7’’ berøringsskjerm
• Inntil 4 dørstasjoner og 8 svarapparater
• Vidvinkelkamera med 170° horisontalt og 
   100° vertikalt dekningsområde
• Handsfree kommunikasjon
• SD-minnekort (tilleggsutstyr)
• Internkommunikasjon
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Status-LED

Zoom på
9 områder

Hjem -og Funksjonsknapp  

Vidvinkelkamera

Berøringsskjerm

7’’ Skjerm

170°

100°

HOVEDFUNKSJONER

JP-DV

Vandalsikker 
påvegg dørstasjon
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7’’ BERØRINGSSKJERM
Enkel og intuitiv tilgang
til alle menyer: innstilling 
av systemet, volum og 
bildeinnstillinger.

SVARAPPARAT UTEN HÅNDSETT

HANDSFREE KOMMUNIKASJON
Full dupleks handsfree kommunikasjon
For mer diskre samtale kan håndsettet benyttes.

INTERN KOMMUNIKASJON  
Intern kommunikasjon med «anrop alle» eller med individuelt 
anrop. Du kan navngi hver monitor (kjøkken, soverom, gang osv.) 

FORENKLET KABLING  
Hoved -og biapparat er
utstyrt med RJ45 kontakt for kabling med 
standardisert CAT5e - CAT6.

BILDEMINNE  
Bilde av hvert anrop 
(automatisk) eller under et anrop 
(manuelt), Opptil 6 bilder per 
anrop, enten i vidvinkel, zoom 
eller begge deler. 

Skjermen lagrer opptil 20 bilder 
standard. Opptil 1000 bilder i 
form av «Videoklipp» på SD-kort 
(valgfritt, ikke inkludert).

Håndsettet kan fjernes uten at 
noen funksjoner blir endret. 
JPEC leveres i to farger
hvit og sølv.
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09

JP
SETT

JPS-4AEDV 

Komplett sett inkludert JP-DV for  
påvegg montering
+ Hoved svarapparat JP-4MED 
+ Strømforsyning PS-2420DM

JPS-4AEDF 

Komplett sett inkludert JP-DVF for 
innfelt montering
+ Hoved svarapparat JP-4MED 
+ Strømforsyning PS-2420DM

JP-4MED
Hoved svarapparat

med bildeminne

PS-2420DM
Strømforsyning
24 VDC / 2 A

JP-DV
Vandalsikker

påvegg dørstasjon

JP-DVF
Vandalsikker

innfelt 
dørstasjon

MÅL (mm)

JP serien kan leveres med 
universell utforming:

JPS-4AEDFL 
JPS-4AEDFLBM 

  Universell utforming

JP-DV JP-DVF
 

14
5 17

3 2
0

9

255 48 98 135
25

29,5

JP-4MED / JP-4HD

KABLING

0,8mm Ø 
2

100 m 300 m

2

2 2

4

4

    

eller

JP-DV

JP-DVF

JP-4MED JP-4HD JP-4HD JP-4HD

IER2PS2420DM
JP-TLIIPAJP-TLI*

* 1 JP-TLI eller JP-TLIIPA pr. svarapparat JP-4MED

CAT5e / CAT6
Utvidelse
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JP-TLI 
Telefongrensesnitt for

JP serien

• Mulighet til å viderekoble alle anrop fra dørstasjonen til en telefon
• Fjernåpning fra en telefon
• Inkludert strømforsyning
• Talesyntese for dørstasjon og telefon
• Ring på intern telefon (uten kommunikasjonskostnad)
• Overføring til eksternt nummer eller mobilnummer (med kostnad i henhold til operatør)
• Programmering med DTMF-toner

 NB :  JPTLI Telefongrensesnittet tar plassen til en understasjon og teller
med i totalsystemets kapasitet. Ikke kompatibel med JP-TLIIP

KABLING

EKSEMPLER

MÅL (mm)

GRENSESNITT

FUNKSJONER

Med JP interface kan du overføre anrop fra  
dørstasjonen til telefon/DECT-telefon.

For økt sikkerhet kan du motta anrop fra JP-dørstasjonen på 
fasttelefonen eller mobiltelefonen.

Installasjonen er enkel, og grensesnittet er kompatibelt med 
alle DECT-telefoner på markedet.
Anrop kan viderekobles til en mobiltelefon via GSM adapater.

JP
TELEFON

INTERFACE

Ø 0,8mm

CAT5e eller CAT6

2

JP-TLI

14
5

2
6

0

255 48 180 60

JP4-MED / JP-4HD

4

JP-DV JP-4MED

POWER

Interface
JP-TLI

Telefon

Ring på DECT tele-
fon eller fasttelefon

Kommunikasjon
med den besøkende

Åpne døren ved å 
trykke 10

DRING !
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JP-TLIIPA 
IP-Grensesnitt for JP-4MED 

og JP sett.

• Videosamtale til smarttelefon via WIFI, 3G eller 4G
• Kompatibel med IOS og Android 
•  Anrop på 3 smarttelefoner (Kan utvides til 5)

 NB :  
 NB :  JP-TLIIP IP-grensesnittet tar plassen til en understasjon og teller
med i totalsystemets kapasitet. Ikke kompatibel med JP-TLI.

IP-GRENSESNITT

FUNKSJONER

Motta videoanrop fra dørstasjonen til 
smarttelefonen eller nettbrettet, hvor som 
helst, og når som helst.

For økt sikkerhet og komfort kan du motta anrop fra 
dørstasjonen til App på Smarttelefonen.
Oppsettet er enkelt: Etter installasjonen skanner man en 
QR-kode for å laste ned appen, så skanner man en ny QR-
kode for å programmere smarttelefonen.
 

Smarttelefonens
display ved bruk av
JP-applikasjon

Åpning av dør 
(Opptil 3 kommandoer)

Kommunikasjon
(Høyttalende og lavtalende)

Innkommende anrop 
(visualisering av personen)

JP
APP-LØSNING

4

JPDVFLBM

Modem 
Med ruter funksjonJP-4MED

WIFI
ELLER 3G / 4G

POWER

Interface 
JP-TLIIPA Smartphone  

0,8mm Ø 

CAT5e eller CAT6

2

KABLING

EKSEMPLER

MÅL (mm)

JP-TLIIPA

JP-4MED / JP-4HD

2
6

0

180 60

14
5

255 48
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MCWSA 
Bordkonsoll 
med justerbar vinkel

KJKF* 
Innfelt dørstasjon i rustfritt 
stål med bakgrunnsbelyst 
kodelås 100 koder

RY3DL
Relé for 2
døråpnerkontroller

IER2
Signalgiver

TAR4 
Eksternt signalrelé

JP-TLI 
Telefongrensesnitt for
JP-4MED

JP-TLIIPA
IP-grensesnitt
for JP-4MED
for smarttelefon

MGF30 
Vinkelboks for
JK-DV

CFTPJM
Pakker på 2 kontakter av typen
RJ45-CAT5e / PE med sikte på
en eventuell 4 par-anordning.
Leveres med 2 CAT5e / CAT6
kabler

AC10S
Vandalsikkert 
påveggsmontert kodelås  

JPWBA
Langdistanseadapter og/eller 
NTSC/PAL grensesnitt

JP8Z 
8-veis videofordeler

OPSJONER

STJERNEKABLING

JP-4HD

JP-4MED

JP-DV PS2420DM PS2420DM

PS2420DM

JP-8Z

JP-DVF

JP-4HD JP-4HD JP-4HD JP-4HD

Ø 0,8mm

CAT5e eller CAT6

2

2

2

2

2

2

* Leveres uten kamera: krever JPS-4AEDF-sett eller JP-DVF-dørstasjon
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13

DB/DA  
SERIEN

AUDIO VILLASETT 

AUDIO PORTTELEFON 

• DB-serien med høyttalende svarapparater
• DA-serien med lavtalende svarapparater
• Internkommunikasjon mellom svarapparater (DB-serien)
• Inntil 5 interne svarapparater (DB-serien)

Toledersystem

Ideell løsning som erstatter din ringeklokke!

> Eksisterende dørklokke > Ny installasjon

2
2

DA-1DS

DB-1MDIKKE BEHOV FOR

 FLERE LEDERE
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DB 
VILLASETT

DBS-1AP  

Høyttalende audio sett med
Påvegg dørstasjon DA-1DS
+ Svarapparat DB-1MD 
+ Trafo PT1211DR

DB2-INT 

Høyttalende audio sett med
Påvegg dørstasjon DA-1DS
+ 2 Svarapparat DB-1MD & DB-1SD 
+ Trafo PT1211DR

KABLING

OPSJONER(1) MÅL (mm)

• 2-Leder 
• Handsfree kommunikasjon
• Internkommunikasjon mellom svarapparater
• Justerbart ringevolum med mute-funksjon
   (rød LED indikerer “OFF”)
• Mulighet for flere svarapparater
• Bakgrunnsbelyst navneskilt på dørstasjonen

FUNKSJONER

DB-1MD / DB-1SD DA1DS

SKDA
Påveggmontert
boks for KDA2 

KDA2
Vandalsikkert, innfelt panel 
i rustfritt stål med 1 knapp 

og bakgrunnsbelyst
kodetastatur

FSDB1
Vandalsikkert,

påveggsmontert 
panel i rustfritt stål, 

1-knapp

FDB1
Vandalsikkert, innfelt
panel i rustfritt stål,

1-knapp

SKDB 
Påveggmontert

boks med deksel
for FDB1

MCWS1
Bordkonsoll

IER-2
Signalgiver, bare
for DB-1MD (ikke 
kompatibel med DA-1MD)

DB-1MD
Høyttalende

hovedapparat

DB-1SD
Biapparat

DA-1DS
Sølvfarget

påveggsmontert
dørstasjon

PT-1211DR
Trafo

(1) Adapter/frontplater leveres uten mikrofon/høyttaler:
Kommer i tillegg til DA-1DS-, DA-2DS- eller DA-4DS-
dørstasjoner. 

Ø 0,8mm
2

6 4 6 6

2

2

2 2 2

             Inntil 5 svarapparater pr. leilighet.

Internkommunikasjon mellom svarapparater

DA-1DS

DB-1MD DB-1SD DB-1SD DB-1SD DB-1SD

PT12 PT12

IER-2

18
5

80
27

DB1SD

17
5

100
22
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DB
2-4 manns-

bolig

KITDB2 

Høyttalende audio sett med
Påvegg dørstasjon DA-2DS
+ 2 Svarapparater DB-1MD 
+ 2 Trafoer PT1211DR

KITDB4 

Høyttalende audio sett med
Påvegg dørstasjon DA-4DS
+ 4 Svarapparat DB-1MD 
+ 4 Trafo PT1211DR

KITDB3 

Høyttalende audio sett med
Påvegg dørstasjon DA-4DS
+ 3 Svarapparater DB-1MD 
+ 3 Trafoer PT1211DR

KABLING

OPSJONER(1) MÅL (mm)

• 2-leder pr. leilighet
• 12V AC utgang for direkte tilkobling til sluttstykke
• Handsfree kommunikasjon
• Justerbart ringevolum med mute-funksjon
   (rød LED indikerer “OFF”)
• Mulighet for flere svarapparater

FUNKSJONER

FSDB1 FDB1
Innfellingsboks :
102 x 201 x 35

DB-1MD
Høyttalende 

audio 
hovedapparat

DA-2DS
Sølvfarget

påveggsmontert
dørstasjon 
2-knapper

DA-4DS
Sølvfarget

påveggsmontert
dørstasjon 
4-knapper

PT-1211DR
Trafo

ØKONOMISK !

Ø 0,8mm
2

2 2 2 2

2

2 6 4 6

2
2

2

Inntil 5 svarapparater pr. leilighet
Inntil 20 svarapparater pr. dørstasjon.Leilighet 1 Leilighet 2 Leilighet 3 Leilighet 4

Til flere 
biapparater

DA-4DS DB-1MD DB-1MD DB-1MD DB-1SD DB-1SD DB-1SD

KDA4
Vandalsikkert, innfelt 
panel i rustfritt stål 

med 2/4-knapper og 
bakgrunnsbelyst

kodetastatur 

FDB2   
Vandalsikkert, 

innfelt
panel i rustfritt stål,

2-knapper

FDB4  
Vandalsikkert, innfelt
panel i rustfritt stål,

4-knapper EL-12S  
Elektrisk 

sluttstykke

TAR4  
eksternt signalrelè

19
2 2
2
5

112 12026
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DA-1MD
Lavtalende
Svarapparat

DA-1AS  

Lavtalende audiosett med
Påvegg dørstasjon DA-1DS
+ Svarapparat DA-1MD 
+ Trafo PT1211DR

MÅL (mm)

•  2-Leder
• 12V AC utgang for direkte tilkobling til sluttstykke
• Justerbart ringevolum med mute-funksjon
   (rød LED indikerer “OFF”)
• Mulighet for ekstra signalgiver
• Bakgrunnsbelyst navneskilt på dørstasjonen

FUNKSJONER

KABLING OPSJONER(1)

DA-1MD

DA-1DS

SKDA
Påveggmontert
boks for KDA2

KDA2
Vandalsikkert, innfelt panel i 
rustfritt stål med 1 knapp og 

bakgrunnsbelyst
kodetastatur

FSDB1
Vandalsikkert,

påveggsmontert panel i 
rustfritt stål, 1 knapp

FDB1
Vandalsikkert, innfelt
panel i rustfritt stål,

1 knapp

SKDB 
Påveggmontert

boks med deksel
for FDB1

MCWS1
Bordkonsoll

DA1DS
Sølvfarget

påveggsmontert
dørstasjon

PT1211DR
Trafo

Ø 0,8mm
2

2

2

2 2

DA-1DS

DA-1MD

PT12

DAR1

2
0

0

89 61

17
5

100 22

DAR1
Signalgiver

bare for DA-1MD
(ikke kompatibel

med DB-1MD)

DA 
VILLASETT

(1) Adapter/frontplater leveres uten mikrofon/
høyttaler.
Kommer i tillegg til DA-1DS-, DA-2DS- eller DA-
4DS-dørstasjoner. 
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Mini
collectif

KITDA2 

Høyttalende audiosett med
Påvegg dørstasjon DA-2DS
+ 2 Svarapparater DA-1MD 
+ 2 Trafoer PT1211DR

KITDA4 

Høyttalende audiosett med
Påvegg dørstasjon DA-4DS
+ 4 Svarapparater DB-1MD 
+ 4 Trafoer PT1211DR

KITDA3 

Høyttalende audiosett med
Påvegg dørstasjon DA-4DS
+ 3 Svarapparater DB-1MD 
+ 3 Trafoer PT1211DR

KABLING

OPSJONER(1)

MÅL (mm)

•  2 Leder pr. leilighet
• 12V AC utgang for direkte tilkobling til sluttstykke
• Justerbart ringevolum med mute-funksjon
   (rød LED indikerer “OFF”)
• Mulighet for ekstra signalgiver
• Bakgrunnsbelyst navneskilt på dørstasjonen

FUNKSJONER

FSDB1 FDB1
Innfellingsboks :
102 x 201 x 35

KDA2
Innfellingsboks :
102 x 302 x 50

DA1MD
Svarapparat 

audio

DA2DS
Sølvfarget

påveggsmontert
dørstasjon 
2-knapper

DA4DS
Sølvfarget

påveggsmontert
dørstasjon 
4-knapper

PT1211DR
Trafo

Ø LYT1 8/10
2

19
2

3
2
0

2
2
5

112120 12026

2

2

2
2

DA4DS DA1MD DA1MD DA1MD DA1MD

2

Leilighet 1

2

Leilighet 2

2

Leilighet 3

2

Leilighet 4

NOS KITS

COMBINÉ
DA

(1) Frontplater leveres 
uten mikrofon/høyt-
taler. 

Kommer i tillegg til 
DA-1DS-, DA-2DS- eller 
DA-4DS-dørstasjoner.

DA
2-4 manns-

bolig

KDA4
Vandalsikkert, innfelt 
panel i rustfritt stål 

med 2/4-knapper og 
bakgrunnsbelyst

kodetastatur

FDB2   
Vandalsikkert, 

innfelt
panel i rustfritt stål,

2-knapper

FDB4  
Vandalsikkert, innfelt
panel i rustfritt stål,

4-knapper



Tvetenveien 157 
0671 Oslo

 
post@qualitronic.no 

22 75 74 60

www.qualitronic.no

QUALITRONIC

WL11

Trådløs video 
porttelefon

AIPHONE GT

Video porttelefon
BUS basert

For mer
info....

IX SERIEN
IP porttelefoni for 

næring og leilighetsbygg


