
Distribueres av: 

Foto og beskrivelser er ikke-bindende. Juni 2009. 

DA-1DS
Påvegg dørstasjon
aluminium

DA-1DS DA-2DS/4DS

DA-2DS
Påvegg dørstasjon
aluminium 2 anrop

DA-4DS
Påvegg dørstasjon
aluminium 4 anrop

DB-1MD/1SD

DB-1MD
Svarapparat

DB-1SD
Ekstra svarapparat

PT-1211DR 
Strømkilde

PT-1211DR

DBS-1AP
DB-1MD x 1, DA-1DS x 1, 
PT-1211DR x 1

KITDB2 
DB-1MD x 2, DA-2DS x 1, PT-1211DR x 2

KITDB3 
DB-1MD x 3, DA-4DS x 1, PT-1211DR x 3

KITDB4 
DB-1MD x 4, DA-4DS x 1, PT-1211DR x 4

Sett Produktserie

Karakteristikk Spesifikasjoner

Dimensjoner (mm)

DB-serien 

2 ledninger som omfatter åpningsknappen

Ikke nødvendig med ekstra strømkilde til den elektriske 

sluttstykke EL-12S

Fullstendig hands-free kommunikasjon

Mulig å veksle til walkie-talkie-modus (i støyende 

omgivelser)

Valgfri knapp

Avstenging av ringetone med lyssignal

Ekstra ringeapparat

Strømkilde 

Kommunikasjon

Elektrisk døråpner 

Valgfri kontakt (AC/DC)

Ledningsnett

Ledningsdistanse

15 V vekselstrøm fra PT-1211DR

AUTOMATISK (hands-free): trykk og slipp TALK-knappen for å aktivere.
MANUELL (Trykk for å snakke/slipp for å lytte): trykk på 
TALK-knappen i minst 1 sekund for å aktivere

PT-1211DR til  EL-12S : 110 m (0.6 mm2) - 200 m (0.8 mm2) - 310 m (1 mm2) 
PT-1211DR til  DB-1MD : 55 m (0.6 mm2 - 100 m (0.8 mm2) - 155 m (1 mm2) 
DB-1MD til DB-1SD som ligger lengst borte: 100 m (0.6 til 1 mm2)

EL-12S (elektrisk sluttstykke) eller annen (over 70 Ω, 9,5 til 20 V vekselstrøm) 

Spenning: 1 V til  maks 24 V - Strøm10 mA til maks 1,6 A 

2 ledninger: mellom strømkilde - svarapparat - dørstasjon – elektrisk sluttstykke
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Innfelling: 
102 x 302 x 50 mm
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DB-serien

Hands-free dørtelefon med 2 ledninger



Til villa

Standardsett Tilleggsenheter

DB-1MD 
Svarapparat

IER-2
Ekstra

ringeapparat

DA-1DS
Påvegg dørstasjon 
i aluminium

EL-12S
Elektrisk sluttstykke

DB-1SD 
Ekstra 
svarapparat

DB-1SD 
Ekstra 
svarapparat

DB-1SD 
Ekstra 
svarapparat

DB-1SD 
Ekstra 
svarapparat

Standardsett

DBS-1AP 

PT12

PT12 PT12
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Døråpningsknapp

eller

SKDA

Påvegg ramme med  
værhus for KDA2 & 

KDA4

KDA4  

Innfelt variant, panel i rustfritt stål,
2/4 anrop, hærverksbestandig, tastatur m/ 

bakgrunnsbelysning 100 koder, 2 reléer

Options

KDA2  

Innfelt variant, panel i rustfritt stål, 1 
anrop, hærverksbestandig, tastatur m/
bakgrunnsbelysning 100 koder, 2 reléer   

FDB1  

Innfelt variant, panel i 
rustfritt stål, 1 anrop, 
hærverksbestandig 

FSDB1  

Påvegg variant, panel 
i rustfritt stål, 1 anrop 
hærverksbestandig

FDB2  

Innfelt variant, panel i 
rustfritt stål, 2 anrop, 
hærverksbestandig

For å betjene eksternt utstyr, for eksempel 
belysning i inngangspartiet.

Valgfri knapp 

TALK-knapp
For å kommunisere med hands-free

OFF-knapp
For å avbryte kommunikasjonen

Regulering av volum

For å utføre et generelt anrop til alle svarap-
paratene og kommunisere med et svarapparat.

Internkommunikasjon

Bare  27 mm

TAR4  
Rele for 

ekstrautsyr

For å regulere (eller stenge av) volumet på ringetonen og / 
eller høyttaleren

Vekselstrømstrafo type PT-1211DRPT12

Til leilighet

DB-1MD 
Svarapparat

IER-2
Ekstra 
ringeapparat

DA-4DS
Påvegg dørstasjon, 
i aluminium, 4 anrop

DA-2DS
Påvegg dørstasjon,
i aluminium, 2 anrop 

EL-12S 
Elektrisk 
sluttstykke

PT12 PT12
PT12

PT12PT12 PT12

PT12PT12 PT12

PT12PT12 PT12
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Leilighet  1

Leilighet  2

Leilighet  3

Leilighet  4

or

FDB4  

Innfelt variant, panel i 
rustfritt stål, 4 anrop, 
hærverksbestandig

SKDB  

Påvegg ramme med 
værhus for FDB1, 

FDB2 &  FDB4

DAW-P  

Monteringsbrakkett 
(valgfritt) for DA-1DS, 
DA-2DS & DA-4DS

MCWS1  

Bordkonsoll
til kontoret

EL-12S  

Elektrisk sluttstykke
TAR4  

Rele for 
ekstrautsyr

IER-2  

Ekstra ringeapparat

Erstatter dørklokken din.  
 

System med 2 ledninger

ErstatningKnapp Dørklokke

2 2
Ingen ekstra 

ledninger

Piiip...

KITDB2
KITDB3 
KITDB4

Besvar dine besøkende overalt hjemme, ved hjelp av en av de 5   
svarapparatene.

Opptil 5 svarapparater

Hands-free

Den kompakte utformingen av 
svarapparatet gjør det enkelt å 
integrere dette i et hvert interiør

Hands-free kommunikasjon 

TAR4  
Rele for 
ekstrautsyr

DB-1MD
Svarapparat

DB-1MD
Svarapparat

DB-1MD
Svarapparat

Vekselstrømstrafo type PT-1211DRPT12

DB-1SD
Ekstra svarapparat

DB-1SD
Ekstra 
svarapparat

DB-1SD
Ekstra 
svarapparat

DB-1SD
Ekstra 
svarapparat

Svarapparatene kan også benyttes som intercom i leiligheten

Hands-free dørtelefon
Enkel installasjon og bruk, DB-serien øker sikkerheten i hus og hjem.

Aiphones DB-serie: den ideelle telefonløsningen for overvåkning av døren!

APELLOUX
Barrer 

APELLOUX
Zone de texte 
Opsjoner


