
Det  nødvendige  settet 
som gir deg trygghet

JO-SETT

JOS-1V
• Videosett, 7" skjerm 
• Berøringsknapper (Touch)
• Påveggsmontert dørstasjon (JO-DV)

JOS-1F
• Videosett, 7" skjerm
• Berøringsknapper (Touch)
• Innfelt dørstasjon (JO-DVF)

KOMMUNIKASJON –  BESKYTTELSE
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JO-1MD- eller 1FD-monitor

JO-DV-dørstasjon
JO-DVF-dørstasjon

Innfellingsboks:
180 x 110 x 45

Innfellingsboks:
282 x 115 x 45

KJKF-panel i rustfritt stål (uten kamera)

NYTT  

JO-videosett, 7" skjerm
QUALITRONIC O.J-A & CO A/S
Tvetenveien 157
0671 Oslo – NORGE
Telefon: + 47-22-75-74-60
Faks: + 47-22-26-49-10

www.aiphone.no
www.aiphone.pro
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2 dørstasjoner  
du kan velge...

...og mye ekstrautstyr  å 
finne på   
www.aiphone.pro

• 7" LCD-skjerm • Berøringsknapper  • Høyttalende • Ekstra tynn, 21 mm

Lytting  
volumkontroll

Tale / AV

Skjermlys-
styrkekontroll

Døråpner 

1 2
DØR MONITORER

IER-2 
Ekstra signal 
enhet

AC-10S 
Påveggsmontert 
kodelås

MGF-30 
Vinkelboks 
for JO-DV

KJKF 
Panel i rustfritt 
stål med 
100-koders 
bakgrunns-
belyst kodelås

• Data om beskyttelse

• Data om støt

JO-DV
Påveggs-
montert 
dør-
stasjon

JO-DVF
Innfelt 
dørstasjon

JO-serien
Den pålitelige og effektive partner

kun 
21 mm
tykk

7”

JO-1FD
Bimonitor

JO-1MD
Hoved-
monitor

Monitor PÅ

Ekstra
NO utg.


