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TRÅDLØS DECT 
1.9 GHz frekvensbånd
Ingen forstyrrelse av andre signaler 

INGEN KABLING 
Enkel idriftsetting som ikke krever noe 
installasjonsarbeid.

AUTOMATISK BILDE LAGRING
Automatisk opptak av 3 bilder pr. anrop
Opptil 100 anrop. 



Anrop fra din dør. . .  
til hvor du er i hjemmet 

System Konfigurasjon 

Video Dørstasjon 
WL·DA 

Svarapparat
WL·1ME :��;: i
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Walls and other obstructions may 
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Ladestasjon 

WLW·C 

Dimensjoner

WL·DA WL·lME WLW·C 

Leveres av: Deming Prize 
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WL-11 WL-11 

TRÅDLØS VIDEO PORTTELEFON 

Spesifikasjon

Strømforsyning 

Omgivelse 
temperatur 
Dimensjoner 
Vekt 

Strømforsyning

Skjerm 

Omgivelse 
temperatur
Dimensjoner 
Vekt 

Video Dørstasjon (WL-DA) 
6xAA  batterier 
(Ni-MH batterier med 2500mAh) 

·10 til +50°C

100(B) x 130(H) x 37(D) mm 
Ca. 220g (Uten batterier) 

Svarapparat (WL· 1 ME) 
Innebygget Ni-MH batteri  (Model: WLW·BT.E) 
2.4V DC (2000mAh) 
2.4" TFT farge LCD skjerm (240x320 pixels) 

57(B) x 150(H) x 27(D) mm 
Ca 170g (Inkludert Batterier) 

Ladestasjon(WLW-C.E   +   AC Adapter (BLJ06W050040P2·U) 

ISO 9001 

Strømforsyning 

Strømforbruk 

Omgivelse 
temperatur 
Dimensjoner 
Vekt 

ISO 14001 

1 00V-240V AC 50/60Hz   

2.4W (Maks) 

0 to 40° C 

84(B) x 88(H) x 63(D) mm. 

Ca. 150g  
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Provtdtng Peace of Mtnd 

Deming Medal JQA-0291 
Corresponding product: 

JQA-EM04S3 
HEADQUARTERS 

TOYOTA FACTORY 
TAIHOH SITE 

DEVELOPMENT CENTER 
AIPHONE CO.,LTD. 

www.aiphone.no

WL(E)1809A 

Standard product 
Order product 
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Fri sikt. 
Vegger og andre hindringer 

kan invirke på avstanden

0 til 40°C

22 75 74 60
Post @qualitronic.no 
Tvetenveien 157, 0671 
Oslo www.qualitronic.no


